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Uso: Externo

Fator de Correcao: Nao se aplica

Fator de Equivaléncia: Ndo se aplica

Nomes quimicos: Cellulose, 2-hydroxyethyl ether.

CAS: 9004-62-0

HIDROXIETIL CELULOSE (HEC)

ESPESSANTE

Propriedades

Hidroxietil Celulose é um gel a base de celulose, de maior interesse para a veiculagdo de
ativos em dermatologia. Possui carater ndo i6nico, solivel em agua fria ou quente e ndo
requer neutralizagao.

Tolera bem pH &acido, sendo indicado para a incorporacdo de ativos que levam a um
abaixamento do pH final da formulagdo, como, por exemplo, o acido glicdlico. pHs
extremos, embora bem tolerados, podem causar alteracdes na viscosidade. pH de
estabilidade entre 2,0 - 12,0 sendo que as maiores viscosidades sao obtidas em pH 6,5 a
8, e as menores ocorrem em pH menor que 3, como resultado da hidrdlise do polimero.
Pode ser utilizado na presenca de tensoativos ani6nicos tais como o Lauril Sulfato de
Sddio, o que faz dele um agente espessante para formulagdes de shampoo e sabonete
liquido.

Aplicacoes

v Espessante,

v'  Estabilizante,

v Agente suspensor,
v Formador de gel.

Recomendacgao de uso

Em geral de 0,5 a 3%.

Xampus - para espessamento pode ser aplicado em concentragdes finais de 0,8 a 1,2%.
Gel - de 1,5% a 2,0%, podendo ser aumentada ou diminuida de acordo com a
necessidade.

Manipulagao

Hidroxietil Celulose é facilmente preparado pela dispersdo do pbé em agua, sob agitagdo;
recomendamos que ele seja preparado a quente (60° a 70°C), pois a hidratagdo é mais
rapida. Aquecer a agua até 60° - 70°C; dispersar a HEC nesta agua, sob agitacdo e
manter a agitagdo por alguns minutos até que esteja completamente hidratado.

Interacdes e/ou Incompatibilidades

Insoluvel nos solventes organicos, preciptando com adicdo destes em solugdes aquosas.
Pentaclorofenato de sodio, corantes fluorescentes e desinfetantes quaternarios podem
produzir aumento imediato da viscosidade. Apesar da boa tolerédncia deste composto a
eletrdlitos, ions como: carbonatos, ferrocianetos, fosfatos, sulfatos, sulfetos e tiosulfatos,
sais de aluminio, cromo, ferro, zinco entre outros, podem causar preciptagao.
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