
 

 

 
 
 
 
 

Uso: Externo  
 
Fator de Correção: Não se aplica 
 
Fator de Equivalência: Não se aplica. 

 

NOSTRAWAX NF 
CERA AUTO-EMULSIONANTE NÃO IÔNICA 

 
INCI name: Cetearyl alcohol and polysorbate 
 
Nostrawax NF é uma combinação otimizada de emulsificantes e estabilizantes de origem 

vegetal, conforme Formulário Nacional (USA).  
Nostrawax NF difere de maneira significativa dos tipos mais antigos de ceras auto-

emulsionantes, visto que suas propriedades emulsionantes de óleo em água não derivam 
da presença de tensoativos aniônicos ou de álcool graxo sulfatado, de álcalis, gomas e 

similares.  
Apresenta todas as vantagens do tipo mais antigo de ceras auto-emulsionantes. Não se 
deteriora com aquecimento de 150 a 152ºC durante 2h. Possui alta densidade, produzindo 
emulsões espessas e sólidas sem a adição de outras ceras enrijecedoras em concentrações 

tão baixas quanto 5%, embora 10% possa proporcionar estabilidade superior.  
 
Recomendação de uso 

De 2 a 25% em cremes e loções para o cuidado da pele, produtos solares, cremes e loções 
infantis, depilatórios, desodorantes e antitranspirantes, maquilagem, condicionadores de 
cabelo, descolorantes de cabelos, alisantes e relaxantes para o cabelo e colorantes para o 
cabelo.   
 
Aplicações 

Pode ser usado em emulsões espessas e fluidas dependendo de sua concentração na 
emulsão. Em concentrações mais baixas (2 a 3%), pode ser suplementado por outros 
emulsionantes para maior estabilidade da emulsão.  
 
Farmacotécnica 
De um modo geral as emulsões baseadas neste produto não necessitam de qualquer 

processo complexo de fabricação.  

A temperatura exata de mistura não é decisiva, contando que as duas fases se encontrem 
dentro da variação de 60 a 100ºC, a menos que um ou mais dos outros ingredientes 
sejam sensíveis ao calor.  

1. Deve ser fundido juntamente com os outros componentes graxos e aquecidos a 
uma temperatura de aproximadamente 75ºC.  

2. A água e os componentes hidrossolúveis são aquecidos até cerca de 80ºC.  
3. Dependendo do volume de cada fase, tanto a fase oleosa pode ser adicionada à 

fase aquosa, como a fase aquosa pode ser adicionada à fase oleosa (processo 
preferencial), com agitação.  

4. Em seguida resfriar com agitação até o ponto de solidificação do creme ou 30ºC no 
caso de loção cremosa. 
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